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Indieser Beschreibung werden die folgenden Sym-
bole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wich-
tigen Anweisungen betreffen den Personenschutz
und die technische Betriebssicherheit.

A

I\

"Sicherheitshinweis” kennzeichnet An-
weisungen, die genau einzuhalten sind,
um Gefdahrdung oder Verletzung von Per-
sonen zu vermeiden und Beschéadigun-
gen am Gerat zu verhindern.

Gefahr durch elektrische Spannung an
elektrischen Bauteilen!

Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung
Betriebsschalterausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem
Betriebsschalter an elektrische Bauteile
und Kontakte! Es besteht die Gefahreines
Stromschlages mit Gesundheits-
gefahrdung oder Todesfolge.

An AnschluBklemmen liegt auch bei aus-
geschaltetem Betriebsschalter Spannung
an.

Teile von Heizgerdten konnen sehr heil
sein; es besteht die Gefahr von schweren
Verbrennungen.

Deshalb vor Montagearbeiten auskiihlen
lassen.

Hier ist ein Arbeitsschritt durchzufiihren.

Sichtkontrolle.

Sicherheitshinweise

Bild: Klemmkasten:
Gefahr durch elektrische Spannung

Bild: Zindtrafo, Hochspannungs-Ziindelektrode,
lonisationselektrode, Warmetauscher
Gefahr durch elektrische Spannung, Gefahr von
Verbrennung durch heifl3e Bauteile
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Sicherheitshinweise

"Hinweis" kennzeichnet technische An- MGK-170/210/250/300 MGK-130
weisungen, die zu beachten sind, um

Schaden und Funktionsstorungen am
Kessel zu verhindern.

Bild: Gaskombiventil
Gefahr durch elektrische Spannung
Gefahr von Vergiftung und Explosion durch aus-
stromendes Gas

A Allgemeine Hinweise

Alle Wartungsarbeiten diirfen nur von
einem Fachhandwerker durchgefiihrt
werden.

RegelmidRige Wartung sowie die aus-
schlieBliche Verwendung von Original
Wolf Ersatzteilen sind fiir einen stérungs-
freien Betrieb und lange Lebensdauer
lhres Gerates von entscheidender Bedeu-
tung.

Wir empfehlen daher einen Wartungs-
vertrag mit lhrer Fachhandwerkerfirma
abzuschlieRen.

Bild: Gasanschluf3: Gefahr von Vergiftung und Explo-
sionsgefahr durch ausstromendes Gas.
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Wartungsablauf
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Wartungsablauf

2 X

5 mm

1 X

A

L=
N

AN

1 Stunde abkiihlen lassen!
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Wartungsablauf

4 x

3 mm
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Wartungsablauf MGK-130

Bild: Alle elektrischen Anschlisse [6sen
am Geblase und Zindtrafo

13 mm
Bild: Schrauben zwischen Geblase und Mischkammer
I6sen
4 x
13 mm
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Wartungsablauf MGK-130

Bild: Einheit aus Brennerflansch und Geblase abneh-
men

6 mm

13 mm
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Wartungsablauf MGK-130

§+<{q

Leichtgangikeit des Ruckstromverhinders
prufen.

Bild: Sichtkontrolle Riickstromverhinderer
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Wartungsablauf MGK-170/210/250/300

Alle elektrischen Anschliisse am Trafo und Ventilator
abziehen

&

Mischkammer vom Ventilator abschrauben

6 mm

13 mm
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Wartungsablauf MGK-170/210/250/300

Brennerflansch mit Geblase ausbauen

&

4 x

13 mm
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Kontrolle/Wartung, Bauteile MGK-130 bis MGK-300

&
< -

Brenner ggf. mit klarem Wasser oder Druckluft ausspu-

len.
Vor dem Einbau ausschutteln.

Dichtung Brennerflansch
— ggf. Brennerflanschdichtung

ersetzen
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Kontrolle/Wartung, Bauteile MGK-130 bis MGK-300

Flansch mit Dichtung und Zlndtrafo an Geblase
anschrauben.

4 x

13 mm

13 mm

14
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Kontrolle/Wartung, Bauteile MGK-130 bis MGK-300

&

Achtung| Elektroden richtig einlegen

Zindelektrode: Erdungsfahne oben
lonisationselektrode: Orientierung zum Bren-
ner

Uberwachungselektrode mit Dichtung

3mm
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Kontrolle/Wartung, Bauteile MGK-130 bis MGK-300

Wartung GuBkessel

6 x

10 mm

Alle Reinigungsdeckel 6ffnen.

6 x

10 mm
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Kontrolle/Wartung, Bauteile MGK-130 bis MGK-300

6 x

10 mm

Kondensatwanne mit NaRsauger aussaugen

6 x

10 mm
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Neutralisation & Siphon

+ Uberpriifen der Kondensatpumpe.

* Neutralisation ggf. Granulat nachfillen.

» Kondensatpumpe Steckkontakt prifen.

* MeRung des ph-Wertes im Ablauf der
Neutralisation.

— Ist der ph-Wert < 7 ist eine Wartung nétig.

¢ Sichtkontrolle der Neutralisation:

— Ist ein dunkler Belag auf dem Granulat ist eine
Wartung nétig.

— |Ist der Fillstand unterhalb des maximalen Full-
stands abgesunken ist eher eine Wartung nétig.

Lochsieb auf einer Seite entfernen und mit dem
Reinigungsstab und ggf. Wasser auflockern. Vorgang
auf der anderen Seite wiederholen.

18
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Granulat mit Wasser mehrmals auswaschen.

&

Leere Réhre mit Wasser aussplen.

&

Wartung Neutralisation & Siphon
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Neutralisation & Siphon

GranulatgleichmaRig nachfiillen.

Granulatkugeln mittels Trichter wieder einflllen und mit
neuem Granulat bis zur maximalen Fllstandshdhe

auffillen.

Bild: Einflllen

&

Siphon reinigen und fullen.

Wartungsanleitung Gas-Brennwertkessel MGK
20 3061594 _0306



Wartungsablauf Abschluf

Sichtkontrolle Abgasfiihrung

D=~

Sichtkontrolle Luftfiihrung

<o -

Sichtprifung elektrischer Steckkontakte

Schema MGK

. STB in Tauchhllse

| Gasgeblase

Ziundelektrode
lonisationselektrode

Abgasdruck- —] [ Vorlaufsensor
schalter —— Gaskombiventil mit
Abgas- Gasdruckwachter
temperaturschalter —— Riicklaufsensor

[ Wasserdruckschalter
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Wartungsablauf AbschlufR

<o -

-
/

Auf Sitz der Gehausedichtung achten!

2 m——

5 mm

Gehéusedichtung fest!
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Wartungsablauf Abschluf
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Funktionskontrolle

Funktionskontrolle
durchfiihren

Abgasmessung

a) Gashahn aufdrehen und bis zum GKV mit Lecksuchgerat kontrollieren.
b) Kessel in Betrieb nehmen! Brenner schaltet ein.
c) Verbindungsstelle nach dem GKV mit Lecksuchgerat kontrollieren

d) Funktionskontrolle: Gashahn abdrehen! Fehlercode 12 bzw. Leuchtring
blinkt rot.

e) Gashahn 6ffnen, Resettaster betatigen! Brenner schaltet aus.

f) Parametereinstellungen vornehmen, falls Anderungen gegeniiber der
Werkseinstellung notwendig sind.

g) Regelungszubehdr auf Funktion priifen.

Im Schornsteinfegerbetrieb durchfuhren, Werte in
Wartungsprotokoll eintragen.

Bei Bedarf CO, - Werte neu einstellen (siehe auch
Montageanleitung).

24
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Liste benotigter Teile

Regelungszubehor
prufen

B

Bild: BM Bild: DWT Bild: AWT

. Busverbindungﬂ mufd im
Display zu sehen sein.

= J i

Busverbindung

Fur die Wartung wird benotigt:

1 Wartungsset MGK Art.Nr.8751280
bestehend aus: 1 Dichtung Brennerflansch

1 Uberwachungselektrode

1 Dichtung Uberwachungselektrode

1Zindelektrode

1 Dichtung Zundelektrode

1 Schutzschlauch Uberwachungselektrode

4 Schrauben M4 x 8
1 Reinigungsblech mit Handgriff Art.Nr. 2482879
1 Meligerat fur BImSch-Messung

Wir empfehlen, die folgenden Teile beim Serviceeinsatz mitzufuhren:

1 Zindkabel Art.Nr.2744304
1 Dichtung Abgas DN 150 f. MGK-130 Art.Nr.3910073
1 Dichtung Abgas DN 200 f. MGK-170/210/250/300 Art.Nr.3910060
1 Fett Silikon 10 Gramm Tube Art.Nr. 8602264

oder400 Gramm Tube Art.Nr.3500103
1 Rucklauffhler Art.Nr.8751284
1 Vorlauffuhler Art.Nr.8601886
1  Abgastemperaturwachter Art.Nr.8751200
1 Dichtungsschnur Reinigungsdeckel Gufiblock Art.Nr. 1668246
1  DichtungReinigungsdeckel Kondensatwanne Art.Nr.3910071
1 Nachfullpackung 1,3 kg f. Neutralisation Art.Nr.2400731
1 WartungssetNeutralisation Art.Nr.2483182

bestehend aus: 1 Reinigungsstab aus Kunststoff
100 St. ph-Indikationsstreifen (Teststreifen)
1 Einfulltrichter
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Ubersicht der Arbeitsschritte mit Wartungsprotokoll

Ubersicht der Arbeitsschritte mit Wartungsprotokoll

Nr.  Arbeitsschritt Protokollpunkt
1 Gerat ausschalten, Notschalter aus

2 Anlage spannungsfrei machen

3 Gaszufuhr schlielen,

4 Verkleidung abnehmen

5 Elektrische Verbindungen an Uberwachungs- und Ziindelektrode abziehen

6 Elektroden ersetzen

7 Dichtungen wechseln O
8 Sichtkontrolle der Brennereinheit O
9 Reinigungs6ffnungen abnehmen 0]
10  Heizwasserwarmetauscher reinigen O
1 Kondensatwanne reinigen O
12 Falls Neutralisation vorhanden, kontrollieren, ggf. Granulat nachftllen @)
13 Siphon reinigen, fillen, montieren und auf festen Sitz achten 0]
14 elektrische Steckkontakte priifen 0]
15 Gasund Wasser fuhrende Leitungen prifen: Dichtheit, Korrosion, Alterung

16 Ausdehnungsgefal’ Sichtkontrolle O
17 Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil) Funktionskontrolle O
18  Zuluftoffnungen kontrollieren

19  Gaszufuhr 6ffnen

20  Kessel einschalten

21 Dichtheitskontrolle Abgassystem

22 Zindung prufen

23 Kontrolle auf ungehinderten Zulufteintritt

24 Zusammenspiel mit Regelungszubehdr prifen

25  Abgasmessung bei Schornsteinfegerbetrieb

26 Abgastemperatur brutto

27  Ansauglufttemperatur

28  Abgastemperatur netto

29  Kohlendioxidgehalt (CO,)

30  oder Sauerstoffgehalt (O,

31 Kohlenmonoxydgehalt (CO)

32  Abgasverlust

Wartung bestatigen (Firmenstempel, Unterschrift)

Datum

26
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Ubersicht der Arbeitsschritte mit Wartungsprotokoll

Ubersicht der Arbeitsschritte mit Wartungsprotokoll

Nr.  Arbeitsschritt Protokollpunkt
1 Gerat ausschalten, Notschalter aus

2 Anlage spannungsfrei machen

3 Gaszufuhr schlielRen,

4 Verkleidung abnehmen

5 Elektrische Verbindungen an Uberwachungs- und Ziindelektrode abziehen

6 Elektroden ersetzen

7 Dichtungen wechseln 0]
8 Sichtkontrolle der Brennereinheit O
9 Reinigungso6ffnungen abnehmen 0]
10  Heizwasserwarmetauscher reinigen O
1 Kondensatwanne reinigen O
12 Falls Neutralisation vorhanden, kontrollieren, ggf. Granulat nachftllen 0]
13 Siphon reinigen, fullen, montieren und auf festen Sitz achten 0]
14 elektrische Steckkontakte priifen (0]
15  Gasund Wasser fuhrende Leitungen prifen: Dichtheit, Korrosion, Alterung

16 Ausdehnungsgefal’ Sichtkontrolle 0]
17 Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil) Funktionskontrolle 0]
18  Zuluftoéffnungen kontrollieren

19  Gaszufuhr 6ffnen

20  Kessel einschalten

21 Dichtheitskontrolle Abgassystem

22 Zindung prufen

23 Kontrolle auf ungehinderten Zulufteintritt

24  Zusammenspiel mit Regelungszubehdr prifen

25  Abgasmessung bei Schornsteinfegerbetrieb

26 Abgastemperatur brutto

27  Ansauglufttemperatur

28  Abgastemperatur netto

29  Kohlendioxidgehalt (CO,)

30  oder Sauerstoffgehalt (O,

31 Kohlenmonoxydgehalt (CO)

32  Abgasverlust

Wartung bestatigen (Firmenstempel, Unterschrift)

Datum
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Montage Riuckstromverhinderer bei MGK-130

(beim Geblaseaustausch)

&

Rickstromverhinderer in den Adapter einsetzen

&

Dichtung auf den Rickstromverhinderer setzen

&

Konterblech auf den Adapter setzen und dabei auf
Lochbild achten

28
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Montage Ruckstromverhinderer bei MGK-130

&

Auf das Konterblech Dichtung setzen

komplette Einheit an das Geblase RG 175 montieren

13 mm

Ansicht fertig montierter Rickstromverhinderer

Ruckstromverhinderer in der
A - Einbaulage geschlossen
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Montage Riuckstromverhinderer bei MGK-130

§+<{q

Leichtgangikeit des Ruckstromverhinders
prufen.

Bild: Sichtkontrolle Riickstromverhinderer









